
SUS材質に
切り替えできるオプション。

製品外観上に露出しているネジ類を
メッキ剥がれや錆びによる心配が少ない、

※出力軸材質のSUS化は型式指示で可能です。
　（材質：SUS420J2）

異物混入対策が求められる
あらゆる業界の安心をサポートします。

外部ネジ SUS化オプション

異物混入
対策に最適

湿度の高い環境
水のかかる環境
クリーンルーム

食品
薬品
化粧品
半導体関係 etc.

特定金属の
使用制限に対応

二次電池製造装置



外部に露出しているネジ類のSUS化※

（容量0.1kW～0.4kW対応）

※本オプションでSUS材に変更されない外観部品もあります。詳細はお問い合わせください。 
※本オプションで変更されるネジ類のSUS材については、予告なく変更される場合があります。最新情報はお問い合わせください。

鋼材+表面処理の標準ネジ類を SUS304 または SUSXM7 のSUS材に変更。
お客様に安心してご使用いただくためのオプションです。
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モータ区分

モータ型式 : 下記の一覧表に記載がある型式が対象
ギアヘッド型式 : 減速機（両軸型）、S型減速機を除く

モータ仕様

容量

相数

電源電圧

規格

ターミナルボックス

ブレーキ仕様

補助記号
仕様記号

: インダクション標準
: インダクション防水
: IE1効率　F種　標準モータ（0.1kW）
: IE2効率　F種　標準モータ（0.2kW～ 0.4kW）
: 0.1kW
: 0.2kW
: 0.4kW
: 三相

: CE･UL･CCC
: UL（電源電圧Mのみ）
: T型ターミナルボックス（鋼鈑）
: E型ターミナルボックス（アルミ）
: ブレーキなし
: 防水200V級ブレーキ付
: 防水400V級ブレーキ付
: 特殊仕様追加認識記号
: 外部ネジSUS

: 200V/50Hz、200V/60Hz、220V/60Hz
: 380V/50Hz、400V/50Hz、400V/60Hz、440V/60Hz
: 220V/60Hz、380V/60Hz
: 220V/50Hz、230V/50Hz、380V/50Hz
: 208V/60Hz、230V/60Hz、460V/60Hz、400V/50Hz
: 415V/50Hz、440V/50Hz、480V/60Hz
: 575V/60Hz

N
○
○
○
○
○
○
○

ブレーキ仕様対応
V2
○

○
○
○

○

V4

○
○
○
○
○

ギアヘッド型式

対象製品 : インダクションギアモータ・ブレーキ付ギアモータ MIDシリーズ

モータ型式 オプション

本パンフレット掲載外のシリーズ製品でも一部、対応可能な製品があります。
詳細は最寄りの営業所またはCSセンターまでお問い合わせください。




