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13．3 トリップ表示がないのにモータが回らないときは｡｡｡ 

トリップ表示がないのにモータが運転できない場合には、以下の手順でチェックしてください。 

 

 

 

モータが回らない 

７セグメントＬＥＤディスプレ

イが点灯していますか？ 

入力電源，ＭＣＣＢをチェックしてください。 

入力電源は正常ですか？ 

電源を正常に入力

してください。 

サービスコールしてください。

が点灯していますか？ ·ＳＴ－ＣＣ間が開放しています。制御端子台上のＳＴ（運転準備）機能に割り付けた端子とＣＣ間を 

閉じてください。 

·ＦＲＲ－ＣＣ間が閉じています。制御端子台上のＦＲＲ（フリーラン）機能を割り付けた端子とＣＣ間

を開放してください。 
·常時動作機能選択（）の設定を確認してください。（６.3.２項 参照） 

故障表示が点灯していますか？ 

１３.１項参照 

故障原因を調査して故障要因を取り除いてからリセットをしてください。 

リセット方法は、１３.２項を参照してください。 

と故障表示が交互に点
灯していますか？ 

リトライ中です。停止、非常停止操作または、電源ＯＦＦすることでリトライ機能は停止します。 

表示していますか？ 

ＲＵＮ／ＳＴＯＰキーのＬＥＤ 

ランプが点灯していますか？ 

ＲＵＮ／ＳＴＯＰキーのＬＥＤ 

ランプが消灯していますか？ 

·周波数設定信号がゼロになっていないかチェックしてください。 

·周波数設定信号のパラメータの設定内容をチェックしてください（３.1.２項 参照）。 

·周波数設定信号のポイント１·２の設定をチェックしてください。（６.4 .２項 参照） 
·運転開始周波数の設定が運転周波数より大きくなっていないかチェックしてください。 

（６.5項 参照） 

·周波数設定（多段速運転周波数など）がゼロになっていないかチェックしてください。 

·モータにかかる負荷が大きいすぎないか、拘束されていないかをチェックしてください。 
 →負荷を少なくしてください。 

パラメータ表示、モニタ表示などから表示内容を確認してください。 
パラメータ表示一覧表は１１章、モニタ表示は８章を参照してください。 

·パネル運転の場合 …ＲＵＮキーをＯＮすることで運転可能です。 

·パネル運転周波数が設定されているかチェックしてください。（３.1.２項 参照） 
·その他の運転の場合…運転操作選択を設定変更します。（３.1.１項 参照） 

·パネル運転の場合 …運転操作選択を１に設定変更します。（３.1.１項 参照） 

·入力端子の状態は、モニタでも確認できます（８.２.１項 参照）。 
·その他の運転の場合…外部運転指令が入力されているかチェックしてください。 

はい ： 

いいえ： 

 


