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ターミナルボックス寸法・位置

ターミナルボックスの位置は上図が標準です。ターミナルボックスの位置変更はご注文の際その旨お申しつけください。〈P.E45〉参照
図は代表図によりモータ形状が異なるものもあります。

（注） 1.
2.

ターミナルボックス位置変更B

シリーズ共通

ブレーキなし
A

ボックス
型式モータ容量

0.1kW

0.2kW

0.4kW

0.75kW

1.5kW

2.2kW

T

T

T

T

T

T

110

110
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139

149

52.5

52.5

85.5

89.5

108.5

109

92.5

103

105.5

109.5

137.5

138

90°分割

90°分割

90°分割

90°分割

90°分割

90°分割

ブレーキ付

A B

96

ケーブル引込口φ27
102

G3・H2共通

ターミナルボックスの位置は上図が標準です。ターミナルボックスの位置変更はご注文の際その旨お申しつけください。〈P.E45〉参照
図は代表図によりモータ形状が異なるものもあります。

（注） 1.
2.

ターミナルボックス位置変更B

シリーズ共通

ブレーキなし
A

ボックス
型式モータ容量

0.1kW

0.2kW

0.4kW

0.75kW

1.5kW

2.2kW

E

E

E

E

E

E

108.5

108.5

115.5

130.5

137.5

147.5

53.5

53.5

85.5

89.5

108.5

109

115

144

146.5

150.5

90°分割

90°分割

90°分割

90°分割

90°分割

90°分割

ブレーキ付

G3・H2共通（防水タイプ）

G3シリーズ（平行軸）・H2シリーズ（直交軸）のターミナルボックス
ターミナルボックス付が標準になります。
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ターミナルボックス位置変更と指示記号

型式例 ： 標準仕様  G3L28N30-MM04TNNTB2  ⇒  Ｔ（上）穴（右）  G3L28N30-MM04TNNTB2XTZH6

ターミナルボックス位置変更時の指示方法 G3シリーズ・H2シリーズ

■指示方法

標準取り付け位置以外でのご使用の場合はその旨、下記の記号でお申しつけください。

※▲の仕様は一部機種にて対応できません。詳細は〈P.E48〉のターミナルボックス位置変更の注意事項をご確認ください。

全ての図はモータ反負荷側より見ています。
標準の場合は指示の必要はありません。
ターミナルボックスの位置変更は機構上、お客様側での変更はできませんのでご注意くださ
い。位置変更をご希望の場合は必ず、あらかじめ上図の記号でご指示ください。なお、穴位
置のみの変更は可能です。
0.2kWのG3シリーズ28枠のみ、ターミナルボックス位置が「TZ（上）」と「T6（下）」の場合、 
中心から17度、時計方向にずれた位置になります。真上・真下にはなりませんのでご注意く
ださい。
　　は銘板の貼付け位置です。取付け姿勢によって見づらくなる場合もありますのでご注
意ください。不都合な場合は事前に貼付け位置の変更も可能です。詳しくは、お問合わせく
ださい。

●呼称の意味
1）「T」はターミナルボックスを表しております。
2）「穴」は電源取入口を表しております。

負荷側反負荷側

（注） 1.
2.
3.

4.

5.

ボックス ボックス

モータ容量
三相 0.1kW・0.2kW

モータ容量
三相 0.4kW～2.2kW

標準 穴（下） 穴（負） 穴（負）穴（上） 標準 穴（下） 穴（上）

T（上） T（上）穴（右） T（上）穴（負） T（上）穴（負）T（上）穴（左） T（上） T（上）穴（右） T（上）穴（左）

T（左） T（左）穴（上） T（左）穴（負） T（左）穴（負）T（左）穴（下） T（左） T（左）穴（上） T（左）穴（下）

T（下） T（下）穴（左） T（下）穴（負） T（下）穴（負）T（下）穴（右） T（下） T（下）穴（左） T（下）穴（右）

標　準

概略形状

指示記号

概略形状

指示記号

概略形状

指示記号

概略形状

指示記号

H6 H3 H3HZ 標　準 H6 HZ

TZ TZ H6 TZ H3 TZ H3TZ HZ TZ TZ H6 TZ HZ

T9 T9 H6 T9 H3 T9 H3T9 HZ T9 T9 H6 T9 HZ

T6 T6 H6 T6 H3 T6 H3T6 HZ T6 T6 H6 T6 HZ

▲

▲

▲

▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲▲▲
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ターミナルボックス寸法・位置

ターミナルボックス位置変更B

シリーズ共通

ブレーキなし
A

ボックス
型式モータ容量

0.1kW

0.2kW

0.4kW

0.75kW

1.5kW

2.2kW

T

T

T

T

T

T

110

110

117

132

139

149

52.5

52.5

85.5

89.5

108.5

109

92.5

103

105.5

109.5

137.5

138

90°分割

90°分割

90°分割

90°分割

90°分割

90°分割

ブレーキ付

96

B

A

102 ケーブル引込口φ27

F・F3共通

ターミナルボックスの位置は上図が標準です。ターミナルボックスの位置変更はご注文の際その旨お申しつけください。〈P.E47〉参照
図は代表図によりモータ形状が異なるものもあります。

（注） 1.
2.

ターミナルボックス位置変更B

シリーズ共通

ブレーキなし
A

ボックス
型式モータ容量

0.1kW

0.2kW

0.4kW

0.75kW

1.5kW

2.2kW

E

E

E

E

E

E

108.5

108.5

115.5

130.5

137.5

147.5

53.5

53.5

85.5

89.5

108.5

109

115

144

146.5

150.5

90°分割

90°分割

90°分割

90°分割

90°分割

90°分割

ブレーキ付

F・F3共通（防水タイプ）

ターミナルボックスの位置は上図が標準です。ターミナルボックスの位置変更はご注文の際その旨お申しつけください。〈P.E47〉参照
図は代表図によりモータ形状が異なるものもあります。

（注） 1.
2.

Fシリーズ・F3シリーズ（中空軸・中実軸）のターミナルボックス
ターミナルボックス付が標準になります。

適合コード径φ8～φ12□105 28
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ターミナルボックス位置変更と指示記号

型式例 ： 標準仕様  F3S25N30-MM02TNNTB2  ⇒  Ｔ（上）穴（右）  F3S25N30-MM02TNNTB2XTZH6 

※▲の仕様はFシリーズの一部機種にて対応ができません。F3シリーズにつきましては、一部仕様で取付面付近にケーブルの取出し口があるため、
　あらかじめご確認が必要になります。詳細は〈P.E48〉のターミナルボックス位置変更の注意事項をご確認ください。

■指示方法

ターミナルボックス位置変更時の指示方法 Fシリーズ・F3シリーズ
標準取り付け以外でご使用の場合はその旨、下図の記号でお申しつけください。

全ての図はモータ反負荷側より見ています。
標準の場合は指示の必要はありません。
ターミナルボックスの位置変更は機構上、お客様側での変更はできませんのでご注意
ください。位置変更をご希望の場合は必ず、あらかじめ上図の記号でご指示ください。
なお、穴位置のみの変更は可能です。
　　は銘板の貼付け位置です。取付け姿勢によって見づらくなる場合もありますので
ご注意ください。不都合な場合は事前に貼付け位置の変更も可能です。詳しくは、お
問合わせください。

●呼称の意味

負荷側 反負荷側

1）「T」はターミナルボックスを表しております。
2）「穴」は電源取入口を表しております。

（注） 1.
2.
3.

4.

標準 穴（左） 穴（負） 穴（負）穴（右） 標準 穴（左） 穴（右）

T（右） T（右）穴（下） T（右）穴（負） T（右）穴（負）T（右）穴（上） T（右） T（右）穴（下） T（右）穴（上）

T（上） T（上）穴（右） T（上）穴（負） T（上）穴（負）T（上）穴（左） T（上） T（上）穴（右） T（上）穴（左）

T（左） T（左）穴（上） T（左）穴（負） T（左）穴（負）T（左）穴（下） T（左） T（左）穴（上） T（左）穴（下）

標　準 H6 H3 H3HZ 標　準 H6 HZ

T3 T3 H6 T3 H3 T3 H3T3 HZ T3 T3 H6 T3 HZ

TZ TZ H6 TZ H3 TZ H3TZ HZ TZ TZ H6 TZ HZ

T9 T9 H6 T9 H3 T9 H3T9 HZ T9 T9 H6 T9 HZ

概略形状

指示記号

概略形状

指示記号

概略形状

指示記号

概略形状

指示記号

モータ容量
三相 0.1kW・0.2kW

モータ容量
三相 0.4kW～2.2kW

ボックス ボックス

▲

▲
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■ターミナルボックス位置変更ができない仕様
下記の仕様については、位置及び穴向きの変更ができません。あらかじめご注意ください。
詳細につきましては、当社最寄りの営業所またはＣＳセンターまでお問い合わせください。

重要

仕様記号 取付区分 枠　番 モータ容量 ターミナルボックス種類

G3L

G3F

G3K

H2F

G3L

G3L

G3L

G3L

G3L

G3L

G3L

G3L

G3L

G3F

G3K

H2L

H2L

G3L

G3L

G3L

G3L

G3L

G3F

G3K

FS

FF

G3L

G3F

G3K

28

28

28

22

28

32

18

18

22

28

28

32

32

28

28

22

28

28

32

28

32

28

28

28

25

22

28

28

28

0.2kW

0.2kW

0.2kW

0.1kW

0.2kW

0.4kW

0.1kW

0.2kW

0.1kW

0.1kW

0.2kW

0.1kW

0.4kW

0.2kW

0.2kW

0.1kW

0.2kW

0.2kW

0.4kW

0.2kW

0.4kW

0.2kW

0.2kW

0.2kW

0.1kW

0.1kW

0.2kW

0.2kW

0.2kW

T-BOX・E-BOX

T-BOX・E-BOX

T-BOX・E-BOX

T-BOX・E-BOX

T-BOX・E-BOX

E-BOX

T-BOX・E-BOX

T-BOX・E-BOX

T-BOX・E-BOX

T-BOX・E-BOX

T-BOX・E-BOX

T-BOX・E-BOX

T-BOX・E-BOX

T-BOX・E-BOX

T-BOX・E-BOX

T-BOX・E-BOX

T-BOX・E-BOX

E-BOX

E-BOX

E-BOX

E-BOX

T-BOX・E-BOX

T-BOX・E-BOX

T-BOX・E-BOX

T-BOX・E-BOX

T-BOX・E-BOX

T-BOX・E-BOX

T-BOX・E-BOX

T-BOX・E-BOX

H3
穴（負）

T6
T（下）

T6H6
T（下）穴（左）

T6HZ
T（下）穴（右）

T6H3
T（下）穴（負）

T9H3
T（下）穴（負）

TZH3
T（上）穴（負）
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■ターミナルボックス位置変更の際、ご確認が必要な仕様
下記の仕様については、取付面付近にケーブルの取出し口があるため、取付場所・リード線取出し口の周辺などあらかじめご確認ください。
詳細につきましては、当社最寄りの営業所またはＣＳセンターまでお問い合わせください。

仕様記号 取付区分 枠　番 モータ容量 ターミナルボックス種類

FS

FF

F3S

F3S

F3F

F3F

F3S

F3S

F3F

F3F

F3S

F3S

F3F

F3F

25

22

20

25

18

22

20

25

18

22

20

25

18

22

三相 0.1kW

三相 0.1kW

三相 0.1kW

三相 0.1kW

三相 0.1kW

三相 0.1kW

三相 0.1kW

三相 0.1kW

三相 0.1kW

三相 0.1kW

三相 0.2kW

三相 0.2kW

三相 0.2kW

三相 0.2kW

T-BOX・E-BOX

T-BOX・E-BOX

T-BOX・E-BOX

T-BOX・E-BOX

T-BOX・E-BOX

T-BOX・E-BOX

T-BOX・E-BOX

T-BOX・E-BOX

T-BOX・E-BOX

T-BOX・E-BOX

T-BOX・E-BOX

T-BOX・E-BOX

T-BOX・E-BOX

T-BOX・E-BOX

T9H3
T（左）穴（負）

T3H3
T（右）穴（負）


	MMD
	安全に関するご注意
	本カタログについて
	その他の製品カタログについて
	ニッセイのMID SERIES　はいろいろスゴイ！
	ALL LINE UP 全シリーズのご案内
	困ったことや知りたいことはニッセイホームページへ

	G3シリーズ
	機種・型式記号
	標準機種構成表
	0.1kW-2.2kW　ギアモータ／ブレーキ付ギアモータ　性能表/寸法図
	0.1kW-2.2kW　防水ギアモータ／ブレーキ付ギアモータ　　性能表/寸法図

	H2シリーズ
	機種・型式記号
	標準機種構成表
	0.1kW-2.2kW　ギアモータ／ブレーキ付ギアモータ　性能表/寸法図
	0.1kW-2.2kW　防水ギアモータ／ブレーキ付ギアモータ　性能表/寸法図

	Fシリーズ
	機種・型式記号
	標準機種構成表
	性能表/寸法図
	中空軸　ギアモータ／ブレーキ付ギアモータ
	中実軸　ギアモータ／ブレーキ付ギアモータ
	中空軸　防水ギアモータ／ブレーキ付ギアモータ


	F3シリーズ
	機種・型式記号
	標準機種構成表
	性能表/寸法図
	同心中空軸　ギアモータ／ブレーキ付ギアモータ
	同心中実軸　ギアモータ／ブレーキ付ギアモータ
	同心中空軸


	技術資料
	選定手順と選定例
	技術ノート
	機構図と銘板
	海外規格対応について
	モータ仕様一覧表
	ブレーキ仕様
	モータリード線の仕様
	ギアモータ 結線
	ブレーキ付ギアモータ 結線
	ブレーキ付ギアモータ 結線　整流器内蔵
	ブレーキ手動解放装置　（オプション）
	ギアモータとインバータの組み合わせについて
	インバータセット
	ターミナルボックス寸法・位置
	ターミナルボックス位置変更の注意事項
	出力軸詳細・寸法図
	F3シリーズの枠番について
	中空軸安全カバー詳細寸法図
	中空軸の取り付け・取り外し
	トルクアーム
	オプション仕様記号について
	オプション
	ご使用上の注意

	価格表
	G3シリーズ
	Ｈ2シリーズ
	Fシリーズ
	F3シリーズ
	G3・H2・F・F3シリーズ　オプション

	選定サービスのご案内
	登録制度について
	カタログ申込書
	調査・点検依頼シート
	修理・修理見積り依頼シート
	お問い合わせ窓口マップ




